perfecdds |tech

perfekt dosiert the rad pack

PDos X1

Perfecdos PDos X1 ist ein elektropneumatisch angetriebenes Hochleistungs-Mikrodosierventil zum
berthrungslosen Auftrag von nieder- bis hochviskosen Flussigkeiten.

Das innovative, patentierte Aktorsystem ermdglicht es, kleinere Tropfen als bisher zu
dosieren - bei gleichzeitig hoherer Viskositat. In der Praxis sorgt dies fur hdhere Prozesssicherheit, bzw.
ermoglicht erst den prozesssicheren Auftrag vieler kritischer Medien. Durchdachte Detailverbesserungen
vereinfachen den Betrieb des Dosiersystems und erhdhen die Anlagenverfugbarkeit, wodurch sich der ROI frither
als bisher einstellt.

Sperrbarer Skalenkopf
mit kalibrierbarer Skala

flr prozesssichere
Einstellung

Integrierte Luftkanale
ermoglichen kompaktes
und robustes Design

Innovatives
Aktorsystem
hebt die Dosier-
performance auf ein
neues Level

Optional beheizbarer
Fluidbereich mit groBer
Heizleistung und
minimaler Fluidbelastung

GroBer Anschluss-
querschnitt mit
hervorragender
Kompatibilitat

Geschwindigkeitsrekord
im Wartungsfall

durch absolutes

Minimum an Bauteilen

Verschiedene Sitz-Geometrien
und -Materialien zur
individuellen Anpassung

der Dosiercharakteristik

Freie Sicht auf den Ort
des Geschehens
...von jeder Seite!

Technische Daten

Bezeichnung PDos X1 Viskositat 0,5 - 500.000 mPas

Antrieb elektropneumatisch Dosiergenauigkeit > 98 %

Ruhestellung geschlossen (NC) Lebensdauer > 100 Mio. Schaltzyklen
Betriebsspannung 24 VDC Materialdruck maximal 100 bar (1450 PSI)
Impulslange ab 1,9 ms Materialanschluss G1/8 Innengewinde
Dosierfrequenz bis zu 300 Hz Heiztemperatur bis 100 °C

Betriebsdruck 4 - 8 bar (55 - 115 PSI) Abmessungen 20 x 53 x 126 mm (B x L xH)
Dosiervolumen ab 1 nL (Tropfen-@: ab 0,25 mm) Gewicht 330 g (wie Abb.)
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